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MIGNON
1:1

5 mmDN

Serie 180 - Mignon Profile

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics

Giunti ad innesto rapido a doppia tenuta - Automatic quick couplings with double shut-off 

Pressione d’esercizio: 0 - 12 bar
Working pressure: 0 - 12 bar

1 Corpo In Ottone Nichelato  1 Nickel-Plated Brass Body

2 Sfera In Acciaio Aisi 420  2 Stainless  Steel Aisi 420 Balls

3 Guarnizione O-Ring Innesto In Nbr  3 Nbr Plug O-Ring Seals

4 Molla Ghiera In Acciaio Aisi 302  4 Stainless Steel Aisi 302 Ring Nut Spring

 5 Otturatore In Ottone Nichelato  5 Nickel-Plated Brass Shutter

6 Guarnizione O-Ring Corpo In Nbr   6 Nbr Body O-Ring Seals

7 Guarnizione O-Ring Otturatore In Nbr  7 Nbr Shutter O-Ring Seals

8 Molla Otturatore In Acciaio Aisi 302  8 Stainless Steel Aisi 302 Shutter Spring

9 Attacco Terminale In Ottone Nichelato  9 Nickel-Plated Brass Coupling Back Part 

10 Ghiera In Ottone Nichelato  10 Nickel-Plated Brass Sleeve

11 Innesto In Ottone Nichelato  11 Nickel-Plated Brass Plug Outline 

12 Guarnizione O-Ring Otturatore Innesto In Nbr  12 Nbr Plug Shutter O-Ring Seals 

13 Profilo Innesto in Ottone Nichelato  13 Nickel-Plated Brass Profile Plug

14 Otturatore Innesto in Ottone Nichelato  14 Nickel-Plated Brass Plug Shutte

15 Molla Otturatore Innesto In Acciaio Aisi 302   15 Stainless Steel Aisi 302 Plug Shutter Spring

Materiali e Componenti / Component Parts and Materials

Pressioni / Pressures

Tubi di collegamento / Connection Tubes

Portate / Flow Rate

Fluidi compatibili / Fluids

Filettature / Threads Temperature / Temperatures
Gas cilindrica conforme ISO 228
Parallel gas in conformity with ISO  228.

Tubi in materiale plastico, lineari o 
spiralati. Tubi in gomma.

Flexible tubes in plastic and rubber.

Temperatura minima / Minimum temperature: -20 °C
Temperatura massima / Maximum temperature: +80 °C

NB: -10°C - +200°C CON O-RING IN FKM
NB: -10°C - +200°C WITH FKM O-RING SEAL

Aria compressa / Compressed air.

Per altri fluidi, Consultare l’ufficio tecnico Aignep.
For other fluids, consult the technical department Aignep.

6 bar ∆ 1 6 bar ∆ 0,5
6 bar ∆ 0

Scarico Libero
Exhaust Free

285 240 445

Portate in Nl/min
Flow Rate in Nl/min

FKM a richiesta
FKM If required

100-700_ITA_ING_2014.indd   33 19/05/14   22:40



13.34

Quick Couplings

Aignep si riserva il diritto di variare modelli e ingombri senza preavviso.
Aignep reserves the right to vary models and dimensions without notice.

Aggiornamento: 16 Maggio 2014
Updated May 16, 2014

D

A
+

1m
m

C

CH

185
PRESA CON PORTAGOMMA A RESCA PER INNESTI OTTURATI - SOCKET WITH REST FOR RUBBER HOSE FOR SHUTTER PLUG

A B C D CH 
Conf.        
Pack.

4 - 48 18 16 10

6 - 48 18 16 10

8 - 48 18 16 10

Codice
Code

0018500001

0018500002

0018500003

DA

C

B

CH

A

B

D

C

CH
DA

C

CH

181
PRESA CON ATTACCO MASCHIO PER INNESTI OTTURATI - MALE SOCKET FOR SHUTTER PLUG

182
PRESA CON ATTACCO FEMMINA PER INNESTI OTTURATI - FEMALE SOCKET FOR SHUTTER PLUG

183
PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA PER INNESTI OTTURATI - COMPRESSION SOCKET WITH NUT AND SPRING FOR SHUTTER PLUG

A B C D CH 
Conf.        
Pack.

1/8 6 35.5 18 16 10

1/4 8 37.5 18 16 10

3/8 9 38.5 18 19 10

A B C D CH 
Conf.        
Pack.

6/4 - 124 18 16 10

8/6 - 129.5 18 16 10

A B C D CH 
Conf.        
Pack.

1/8 7.5 35 18 16 10

1/4 11 38.5 18 16 10

3/8 11.5 39 18 19 10

DA

C

CH

184
PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO PER INNESTI OTTURATI  - COMPRESSION SOCKET FOR SHUTTER PLUG

A B C D CH 
Conf.        
Pack.

6/4 - 42 18 16 10

8/6 - 42 18 16 10

Codice
Code

0018100001

0018100002

0018100003

Codice
Code

0018200001

0018200002

0018200003

Codice
Code

0018300001

0018300002

Codice
Code

0018400001

0018400002
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UTILIZZARE SOLO CON PRESE PER INNESTI OTTURATI
USING ONLY WITH SOCKET FOR SHUTTER PLUG

A

B

C

CH

281
INNESTO OTTURATO CON ATTACCO MASCHIO  - MALE SHUTTER PLUG

 A  B C D CH  
Conf.        
Pack.

 1/8  6 29.5 - 14  25

 1/4  8 31.5 - 17  25

 3/8  9 32.5 - 19  25

C

B

A

CH

282
INNESTO OTTURATO CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE SHUTTER PLUG

 A  B C D CH  
Conf.        
Pack.

 1/8  7.5 31.5 - 14  25

 1/4  11 35 - 17  25

 3/8  11.5 35.5 - 19  25

UTILIZZARE SOLO CON PRESE PER INNESTI OTTURATI
USING ONLY WITH SOCKET FOR SHUTTER PLUG

UTILIZZARE SOLO CON PRESE PER INNESTI OTTURATI
USING ONLY WITH SOCKET FOR SHUTTER PLUG
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283
INNESTO OTTURATO CON ATTACCO A CALZAMENTO CON MOLLA - COMPRESSION SHUTTER PLUG WITH NUT AND SPRING

284
INNESTO OTTURATO CON ATTACCO A CALZAMENTO - COMPRESSION SHUTTER PLUG

285
INNESTO OTTURATO CON ATTACCO PORTAGOMMA A RESCA - SHUTTER PLUG WITH REST FOR RUBBER HOSE

 A  B C D CH  
Conf.        
Pack.

 6/4  - 118.5 - 12  25

 8/6  - 122 - 12  25

 A  B C D CH  
Conf.        
Pack.

 6/4  - 36.5 - 12  25

 8/6  - 36.5 - 12  25

 A  B C D CH  
Conf.        
Pack.

 4  - 43.5 - 11  25

 6  - 43.5 - 11  25

 8  - 43.5 - 13  25

UTILIZZARE SOLO CON PRESE PER INNESTI OTTURATI
USING ONLY WITH SOCKET FOR SHUTTER PLUG

UTILIZZARE SOLO CON PRESE PER INNESTI OTTURATI
USING ONLY WITH SOCKET FOR SHUTTER PLUG

 
Codice 
Code

0028100001

0028100002

0028100003

 
Codice 
Code

0028200001

0028200002

0028200003

 
Codice 
Code

0028300001

0028300002

 
Codice 
Code

0028400001

0028400002

 
Codice 
Code

0028500001

0028500002

0028500003
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