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Pressioni / Pressures

Tubi di collegamento / Connection Tubes

Fluidi compatibili / FluidsFilettature / Threads

Temperature / Temperatures
Pressione minima / Minimum pressure: -0.99 bar (-0.099 MPa)
Pressione massima / Maximum pressure: 15 bar (1.5 MPa)

Gas cilindrica conforme ISO 228 Classe A
Parallel gas in conformity with ISO  228 Class A.

Tubi in materiale plastico:
PA6, PA11, PA12, Polietilene, *Poliuretano, FEP, PTFE.
*Per tubi in Poliuretano é consigliata una durezza di 98 shore.
Plastic tubes:
PA6, PA11, PA12, Polyethylene, *Polyurethane, FEP, PTFE.
*For Polyurethane hoses it is required a minimum hardness
of 98 shore.

Temperatura minima / Minimum temperature:	 -20  °C
Temperatura massima / Maximum temperature:	 +80 °C

Aria compressa / Compressed air.

1 Guarnizione O-Ring in NBR 70	 1 NBR 70 O-ring

2 Molla contrasto otturatore in acciaio INOX AISI 302	 2 INOX steel AISI 302 shutter thrust spring

3 Otturatore in ottone nichelato	 3 Nickel-plated brass shutter

4 Guarnizione in NBR 70	 4 NBR 70 seal

5 Anello in ottone nichelato 	 5 Nickel-plated brass ring

6 Guarnizione O-Ring in NBR 70	 6 NBR 70 O-ring	

7 Molla contrasto ghiera in acciaio INOX AISI 302 	 7 INOX steel AISI 302 ring nut thrust spring

8 Anello trascinamento rullini in tecnopolimero	 8 Technopolymeric trailing pins ring	

9 Spina in acciaio INOX AISI 420 	 9 INOX steel AISI 420 pin

10 Sfera in acciaio INOX AISI 420	 10 INOX steel AISI 420 ball

11 Anello contenimento sfera in acciaio INOX AISI 303 11 INOX steel AISI 303 restraining balls ring	

12 Seeger in acciaio INOX AISI 302	 12 INOX steel AISI 302 seeger

13 Corpo in tecnopolimero	 13 Technopolymeric Body

14 Ghiera in tecnopolimero	 14 Technopolymeric sleeve	

15 Attacco terminale in ottone nichelato	 15 Nickel-plated brass coupling back part

Materiali e Componenti / Component Parts and Materials

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics

Consigliata con innesti AVP
Advise with AVP plug

Portate / Flow Rate

6 bar ∆ 1 6 bar ∆ 0,5
6 bar ∆ 0

Scarico Libero
Exhaust Free

950
(PLUG 220AC)

700
(PLUG 220AC)

1400
(PLUG 220AC)

850
(PLUG 250AC)

700
(PLUG 250AC)

1170
(PLUG 250AC)

1300
(PLUG 260AC)

1050
(PLUG 260AC)

1830
(PLUG 260AC)

1000
(PLUG 270AC)

750
(PLUG 270AC)

1350
(PLUG 270AC)

Portate in Nl/min
Flow Rate in Nl/min
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662
PRESA CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE SOCKET 

664
PRESA CON ATTACCO A CALZAMENTO - COMPRESSION SOCKET

665
PRESA CON PORTAGOMMA A RESCA - SOCKET  WITH REST FOR RUBBER HOSE

	 A		  B	 C	 D	 CH		
Conf.								      
Pack.

1/4 8	 51	 30.5	 19 10
3/8 9	 51.5	 30.5	 20 10
1/2 10	 52.5	 30.5	 25 10

661
PRESA CON ATTACCO MASCHIO - MALE SOCKET
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	 A		  B	 C	 D	 CH		
Conf.								      
Pack.

1/4 11	 51.5	 30.5	 17 10
3/8 12	 52.5	 30.5	 20 10
1/2 15	 55.5	 30.5	 24 10

	 A B	 C	 D	 CH		
Conf.								      
Pack.

6/4  -	 54.5	 30.5	 18 10
8/6  -	 54	 30.5	 18 10

	 10/6.5  -	 57	 30.5	 18 10
10/8	 -	 56	 30.5	 18 10
12/8  -	 57.5	 30.5	 18 10
12/10  -	 56.5	 30.5	 18 10

	 A		  B	 C	 D	 CH		
Conf.								      
Pack.

6 -	 61	 30.5	 18 10
8 -	 61	 30.5	 18 10
10 -	 61	 30.5	 18 10
12 -	 61	 30.5	 18 10

660 SERIES      
EUROPEAN

7,8 mmDN

EUROPEAN
1:1 Pressione d’esercizio / Working pressure: 0 - 15 bar

Codice
Code

0066100001
0066100002
0066100003

Codice
Code

0066200001
0066200002
0066200003

Codice
Code

0066400001
0066400002
0066400005
0066400003
0066400006
0066400004

Codice
Code

0066500001
0066500002
0066500003
0066500004
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A	 B	 C	 D	 CH	
Conf.						    
Pack.

	 6	 -	 39.5	 12	  -	 25

	 8	 -	 39.5	 12	  -	 25

	 10	 -	 42.5	 14	  -	 25

	 12	 -	 42.5	 16	  -	 25

265AC
INNESTO IN AVP CON PORTAGOMMA A RESCA - AVP PLUG WITH REST FOR RUBBER HOSE

ACCIAIO
STEEL

A	 B	 C	 D	 CH	
Conf.						    
Pack.

	 1/4	 8	 33	 -	 17	 25

	 3/8	 9	 34	 -	 19	 25

	 1/2	 10	 35.5	 -	 24	 25

A	 B	 C	 D	 CH	
Conf.						    
Pack.

	 1/4	 11 	 33	 -	 17	 25

	 3/8	 11.5 	 33.5	 -	 19	 25

	 1/2	 14	 36	 -	 24	 25

261AC
INNESTO IN AVP CON ATTACCO MASCHIO - AVP MALE PLUG

262AC
INNESTO IN AVP CON ATTACCO FEMMINA - AVP FEMALE PLUG

ACCIAIO
STEEL

ACCIAIO
STEEL

Codice
Code

261AC005103ZI

261AC005104ZI

261AC005105ZI

Codice
Code

262AC005103ZI

262AC005104ZI

262AC005105ZI

Codice
Code

265AC0051X4ZI

265AC0051X7ZI

265AC0051X9ZI

265AC0051Y1ZI

100-700_ITA_ING_2014.indd   55 19/05/14   22:42



13.58

Safety Quick Couplings

Aignep si riserva il diritto di variare modelli e ingombri senza preavviso.
Aignep reserves the right to vary models and dimensions without notice.

Aggiornamento: 16 Maggio 2014
Updated May 16, 2014

628
PROTEZIONE PRESA IN EPDM - EPDM SOCKET PROTECTION

12
8

10

D

C

A

A	 B	 C	 D	 CH		
Conf.							    
Pack.

	 *6 / 8 / 10 / 12 -	 105	 30.5	 -		  10

*Tagliare la protezione in corrispondenza della scritta indicante
la misura del diametro esterno del tubo utilizzato.
Cut the protection on external tube diameter sign.

Larticolo 628 è particolarmente indicato per le prese con terminale portagomma a resca e attacco a 
calzamento.
Articoli con attacco a calzamento:
624 - 654 - 664 - 674.
Articoli con portagomma a resca:
625 - 655 - 665 - 675.

628 Item is particulary indicated for Socket with rest for rubber tube and compression socket.
Items with compression socket:
624 - 654 - 664 - 674.
Items with rest for rubber tube:
625 - 655 - 665 - 675.

Applicazione articolo 628 / Item 628 Applications

Codice
Code

0062800200000
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