Serie Ghilux

FJAIGNEP

Valvole di Ritegno / No return Valve

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics

2

U1
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Materiali e Componenti / Component Parts and Materials

1 Corpo in Ottone 1 Brass Body

2 Coperchio in Ottone 2 Brass Cover Cap

3 Molla in acciaio inox 3 Stanless steel Spring
4 Guarnizione in NBR 65 SH/PS 4 NBR 65 SH/PS Seal
5 Otturatore in plastica 5 Plastic Shutter

Pressioni / Pressures

Temperature / Temperatures

Pressione minima / Minimum Pressure: 0.99 bar (0.099MPQ) Temperatura minima / Minimum temperature: 0°C
Pressione massima / Maximum pressure: 15 bar (1.5 MPa) Temperatura massima / Maximum temperature:  +90 °C

Fluidi compatibili / Fluids

Acqua, Aria compressa, Oli.
Water, Compressed Air, Oil.

6036

VALVOLA DI RITEGNO - NON RETURN VALVE

B -
A T A s Pack
0603600007 3/8 49 34 10
0603600001 1/2 49 34 10
0603600002 3/4 54 42 5
T 0603600003 1” 59 48 5
0603600004 171/4 67 60 2
0603600005 171/2 72 69 2
A 0603600006 2”7 77 85 1
VALVOLA DI FONDO - FINAL VALVE 8
A -
T T A "o Pack
0603700001 1/2 91 345 10
0603700002 3/4 100.5 42.5 5
N . 0603700003 1” 106 47.5 5
“/ ' 0603700004 1”1/4 125 60 4
T 0603700005 171/2 140 69 2
0603700006 2”7 160 85 1
6038 |
FILTRO IN RETE STIRATA - STRETCHED NET-FILTER A
T A s H Pack
0603800002 1/2 26 50 10
0603800003 3/4 32 57 5
T 0603800004 1” 41 565 5
0603800005 171/4 49 695 5
0603800006 1”1/2 55 79 5
0603800007 27 68 95 1
B
’O ]9 Aignep si riserva il diritto di variare modelli e ingombri senza preavviso. Aggiomnamento: 16 Maggio 2014

Aignep reserves the right to vary models and dimensions without notice.
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