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 Tabella dei codici di ordinazione - Article Codes to be used for ordening

 Elettropiloti / Solenoid Valves

 Caratteristiche Tecniche - Technical Characteristics

ATTACCO FILETTATO / THREADED			 1/8 - AUTOMATICO/AUTOMATIC Ø4
PORTATA A 6 BAR CON ∆p 1 bar			 30 Nl/min		
6 bar FLOW RATE WITH ∆p 1 bar
PRESSIONE DI FUNZIONAMENTO / OPERATING PRESSURE			 0 - 10 Bar	
TEMPERATURA / TEMPERATURE -10° / +60° C	
MATERIALI / MATERIAL	 CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO

		 ANODISED ALUMINIUM BODY
GUARNIZIONI IN NBR

NBR SEALS
Tensione Solenoide / Solenoid Voltage			 24V DC - 12V DC - 24V AC - 110V AC - 220V AC
Potenza MINIMA / MINIMUM Power			 3W - 5VA 		
COMANDO MANUALE / MANUAL CONTROL BISTABILE / BISTABILE	
COPPIA DI SERRAGGIO DELLA GHIERA SUL Solenoide	 0.6 Nm
TORQUE OF TIGHTENING THE NUT Solenoid	

0 7 V		 S   0		 3		 N C		 0 2

Riazionamento:
Reactuation:
0= 	 Monostabile con ritorno a molla  

Monostable spring return 

Vie:
Ways:

3= 3/2

Misura:
Size:

02= 1/8
X1= Ø4

Azionamento
Actuation:

S= Solenoide con comando manuale
S= Solenoid with manual override

Serie
07V

Funzione:
Function:

NC= 	 Normalmente chiusa
Normally closed

NO= 	 Normalmente aperta
Normally open
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 Elettropiloti con comando manuale / Solenoid with manual override

07VS03NC02
07VS03NCX1

07VS03NO02
07VS03NOX1

 07V S0 3 NC X1	  07V S0 3 NO X1   07V S0 3 NC 02	  07V S0 3 NO 02

3/2 Vie/Ways
CON COMANDO MANUALE
WITH MANUAL OVERRIDE

	 Codice	 Vie	 Funzione	 Misura	
	 Code	 Ways	 Function	 Size	

07V S0 3 NC 02	 3/2 NC 1/8

07V S0 3 NC X1	 3/2 NC Ø4

07V S0 3 NO 02	 3/2 NO 1/8

07V S0 3 NO X1	 3/2 NO Ø4

Conf.
Pack.

1

1

1

1

VALVOLE_ITA_ING_2014.indd   62 19/05/14   22:56



15.63

Serie 07V

Aignep si riserva il diritto di variare modelli e ingombri senza preavviso.
Aignep reserves the right to vary models and dimensions without notice.

Aggiornamento: 16 Maggio 2014
Updated May 16, 2014

Aignep si riserva il diritto di variare modelli e ingombri senza preavviso.
Aignep reserves the right to vary models and dimensions without notice.

Aggiornamento: 16 Maggio 2014
Updated May 16, 2014

 1
0,

4 

 21,75  22,5  22,5  22,5  21,75 

 L 

 5
,5

 
 2

4,
5 

 3
0 

 5,5  5,5  B 

5,1 

 G1/8 

   M5

 16 

 1
6 

 6
6 

 3
0 

 G1/8 

 Elettropiloti su base
 Solenoid Valves on manifold

 07VB000002  -  07VB000003  -  07VB000004  -  07VB000005  -  07VB000006  -  07VB000007  -  07VB000008  -  07VB000009  -  07VB000010  

	 Codice	 Vie	 B	 L	 Misura
	 Code	 Ways			 Size

07VB000002	 2	 55	 66	 1/8

07VB000003	 3	 77,5	 88,5	 1/8

07VB000004	 4	 100	 111	 1/8

07VB000005	 5	 122,5	 133,5	 1/8

07VB000006	 6	 145	 156	 1/8

07VB000007	 7	 167,5	 178,5	 1/8

07VB000008	 8	 190	 201	 1/8

07VB000009	 9	 212,5	 223,5	 1/8

07VB000010	 10	 235	 246	 1/8

Elettropiloti 3/2 NC su base con comando 
manuale - 3/2 NC Solenoid Valves on
manifold with manual override

Conf.
Pack.
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