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 Tabella dei codici di ordinazione - Article Codes to be used for ordening

 Valvole VDMA 18 mm ad azionamento Elettropneumatico / Solenoid Pilot Valve 18 mm VDMA

 Caratteristiche Tecniche - Technical Characteristics

NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARD	 VDMA 24563 TAGLIA 02 (18 mm) / VDMA 24563 TAGLIA 02 (18 mm) 
PORTATA A 6 BAR CON ∆p 1 bar		 550 Nl/Min		
6 bar FLOW RATE WITH ∆p 1 bar
PRESSIONE DI FUNZIONAMENTO / OPERATING PRESSURE MONOSTABILE / MONOSTABLE: 2.5 - 10 Bar	

BISTABILE / BISTABILE: 1 - 10 Bar	
TEMPERATURA / TEMPERATURE -10° / +60° C	
MATERIALI / MATERIAL	 CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO

ANODISED ALUMINIUM BODY	
SPOLA IN ALLUMINIO NICHELATO

NICKEL-PLATED SPOOL	
GUARNIZIONI IN NBR

NBR SEALS
Tensione Solenoide / Solenoid Voltage			 24V DC  - 24V AC 
Potenza MINIMA / MINIMUM Power			 2W - 3VA 		
COMANDO MANUALE / MANUAL CONTROL MONOSTABILE / MONOSTABILE	

0 5 V		 S    0		 7		 C C		 0 0

Riazionamento:
Reactuation:
0= 	 Monostabile con ritorno a molla  

Monostable spring return 
1= 	 Bistabile
	 Bistable

Vie:
Ways:

5= 5/2
7= 5/3

Funzione:
Function:

CC= 	 Centri chiusi
Normally closed

OC= 	 Centri aperti
Normally exhausted

PC= 	 Centri in pressione
Normally pressurized

00=	 Funzione non contemplata
Function not provided

Tensione Solenoide:
Solenoid Voltage:

00= 24V DC
01= 24V AC 

Azionamento
Actuation:
S= Solenoide
S= Solenoid
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 05V S0 5 00 00	 05V S0 5 00 01

 05V S1 5 00 00	 05V S1 5 00 01

 05V S0 7 CC 00     05V S0 7 OC 00     05V S0 7 CC 01     05V S0 7 OC 01 

5/2 Vie/Ways
MONOSTABILE CON RITORNO A MOLLA
MONOSTABLE SPRING RETURN

	 Codice	 Vie	 Solenoide	
Code Ways Solenoid	

	05V S0 5 00 00	 5/2	 24V DC	

	05V S0 5 00 01	 5/2	 24V 50/60Hz	

5/3 Vie/Ways
MONOSTABILE CON RITORNO A MOLLA
MONOSTABLE SPRING RETURN

5/2 Vie/Ways
BISTABILE
TWO STABLE POSITIONS

	 Codice	 Vie		 Funzione	 Solenoide
	 Code	 Ways Function	 Solenoid

	05V S0 7 CC 00	 5/3		 CC		 24V DC

	05V S0 7 OC 00	 5/3		 OC		 24V DC

	05V S0 7 CC 01	 5/3		 CC		 24V 50/60Hz

	05V S0 7 OC 01 	 5/3		 OC		 24V 50/60Hz

	 Codice	 Vie	 Solenoide	
Code Ways Solenoid	

	05V S1 5 00 00	 5/2	 24V DC	

	05V S1 5 00 01	 5/2	 24V 50/60Hz	

 Valvole VDMA 18 mm ad azionamento Elettropneumatico / Solenoid Pilot Valve 18 mm VDMA

05VS07OC00
05VS07OC01

05VS07CC00
05VS07CC01
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 Connettori / Connectors
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 Caratteristiche Tecniche - Technical Characteristics

GRADO DI PROTEZIONE / DEGREE OF PROTECTION IP67 IEC 60529	
GUARNIZIONE /  GASKET 		 GUARNIZIONE PIATTA / FLAT GASKET
TERMINALI /  TERMINALS 		 DIN 4365 C	
DIAMETRO CAVO / CABLE DIAMETER 4 ÷ 6 mm	

Connettori
Connectors
	 Codice	 Colore	 Caratteristiche		
	 Code	 Color Characteristics

	CON1100001	 NERO / BLACK	 STANDARD A 2 POLI (2 PIN)	

	CON1202400	TRASPARENTE / TRANSPARENT	 LED + VDR 0 - 24V	
VDR: 	 Dotati di Varistore come dispositivo di protezione delle sovratensioni.

Fitted with varistors as surge protection device.

CON1202400CON1100001

 SCHEMA ELETTRICO / WIRING 
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