A|GNEP Quick Couplings

Serie 720 - B-SOCKET
UN’UNICA PRESA PER 2 TIPI DI INNESTI - ONE SOCKET FOR 2 DIFFERENT PLUGS

E’ un dato di fatto che sul mercato esistono vari profili di innesti ben distinti sia nella forma che nelle
dimensioni e generalmente necessitano di essere assemblati con specifiche prese che di norma non sono
intercambiabili fra di loro. Per poter ovviare a questa incompatibilitd AIGNEP propone alla sua clientela
una soluzione pratica ed economica, un’unica presa da utilizzare con 2 differenti tipi di profili garantendo
per tutti una perfetta tenuta.

It is a matter of fact that on the market are available various types of plugs well distinguished whether
on the shape or on the dimensions, usually they need to be assembled with specific sockets which
normally are not interchangeable. To get round to this incompatibility AIGNEP is proud to offer to its
customers a practical and cost-effective solution, a unique socket to be used with 2 different types of
plugs, ensuring a perfect tightening.
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Quick Couplings

B-SOCKET Serie 720 - EUROPEAN DN10

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics

FKM a richiesta
FKM If required

Materiali e Componenti / Component Parts and Materials

1 Corpo In Ottone Nichelato

2 Anello Guida Innesto In Ottone Giallo
3 Sfera In Acciaio Aisi 420

4 Guarnizione Sagomata Innesto In Nbr
5 Otturatore In Ottone Nichelato

6 Molla Ghiera In Acciaio Aisi 302

7 Guarnizione O-Ring Corpo In Nbr

8 Molla Otturatore In Acciaio Aisi 302

9 Guarnizione O-Ring Otturatore In Nbr
10 Attacco Terminale In Ottone Nichelato
11 Ghiera In Ottone Nichelato

Pressioni / Pressures

Pressione d’esercizio: 0 - 16 bar
Working pressure: 0 - 16 bar

Filettature / Threads

Gas cilindrica conforme 1SO 228
Parallel gas in conformity with ISO 228.

Tubi di collegamento / Connection Tubes

Tubi in materiale plastico, lineari o
spiralati. Tubi in gomma.

Flexible tubes in plastic and rubber.

1 Nickel-Plated Brass Body

2 Yellow Brass Guide Ring Coupling

3 Stainless Steel Aisi 420 Balls

4 Nbr Plug Molded Seals

5 Nickel-Plated Brass Shutter

6 Stainless Steel Aisi 302 Ring Nut Spring
7 Nbr Body O-Ring Seals

8 Stainless Steel Aisi 302 Shutter Spring
9 Nbr Shutter O-Ring Seals

10 Nickel-Plated Brass Coupling Back Part
11 Nickel-Plated Brass Sleeve

Portate / Flow Rate

Portate in NI/min
Flow Rate in NI/min

6 barA0
é6barAi 6 bar A0,5 Scarico Libero
Exhaust Free
3100 DN9 2400 DN9 3700 DN9
4200 DN10 3200 DN10 4750 DN10
Temperature / Temperatures
Temperatura minima / Minimum temperature: -20 °C

Temperatura massima / Maximum temperature:  +80 °C

NB: -10°C - +200°C CON O-RING IN FKM
NB: -10°C - +200°C WITH FKM O-RING SEAL

Fluidi compatibili / Fluids

Aria compressa / Compressed air.

Per altri fluidi, Consultare I'ufficio tecnico Aignep.
For other fluids, consult the technical department Aignep.
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PRESA CON ATTACCO MASCHIO - MALE SOCKET

722

PRESA CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE SOCKET

821

INNESTO CON ATTACCO MASCHIO - MALE PLUG

822

INNESTO CON ATTACCO FEMMINA - FEMALE PLUG
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